
Diseño, seguridad y máximo 
aislamiento acústico.

Aislantes de Ruido
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Trabajamos por una mejor 

- Línea Gneral
- Línea Diseño
- Línea Arte

calidad de vida… 
¡y soñamos con un mundo 
sin ruidos innecesarios!

Innovación, calidad, tecnología y servicio son las claves que nos han 

permitido desarrollar soluciones de avanzada, y seguir brindando, a casi 

cuatro décadas de nuestros comienzos, respuestas eficientes y eficaces 

para todo tipo de desafíos vinculados con el control de sonidos y vibraciones. 

Elaborados con espuma flexible de alta tecnología, 
nuestros materiales brindan máxima seguridad y satisfacen 
al mismo tiempo necesidades estéticas, decorativas e industriales. 
Se pueden encontrar en distintos tamaños, espesores y colores, 
y se adaptan a diferentes espacios.
Contamos con tres líneas de productos:

Acuflex
ABSORBENTES
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Ideales para ser usados en ambientes en los que se busque 

Conos
Presentación: Basic, Pro y Pro R.
Espesores Basic: 25, 30, 35, 50 y 75 mm..
Espesores Pro: 25, 30, 35, 50 y 75 mm.
Espesores Pro R: 25, 30, 35, 50 y 75 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.
Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Liso
Presentación: Basic, Pro y Pro R.
Espesores: 20, 25, 30, 35, 40 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.
Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Premium Liso
Espesores: 20, 25, 30, 35, 40 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.
Color Base: Gris Perla y Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

un armonioso equilibrio acústico, disminuyendo el nivel 
sonoro y los tiempos de reverberación, gracias a su alta 
capacidad de absorción. 

Línea 
General

0504

Alta
capacidad 
de absorción. 



Esta línea es ideal para utilizar en espacios 
donde el diseño es tan importante como la 
acústica, ya que combina el confort sonoro 
con el buen gusto y la estética. 
Especialmente pensada para salas de 
ensayos y estudios de grabación.

Línea 
Diseño

0706

Monaco Basic, Pro y Pro R

Monaco

Confort 
sonoro 
y  estética. 

Espesor: 40 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.



Alpine

0908

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Alpine Basic, Pro y Pro R Alpine Premium

Alpine Premium

Alpine



Arabian
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Arabian Premium

Arabian Premium

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Arabian Basic, Pro y Pro R

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Arabian
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Ciclos Premium

Ciclos Premium

Ciclos

12

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Ciclos Basic, Pro y Pro R

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Ciclos
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City Premium

City
City Premium

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

City Basic, Pro y Pro R

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

City



Line
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Line Premium

Line Premium

Espesor: 35 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama ProR: Retardante.

Line Basic, Pro y Pro R

Espesor: 35 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesor: 35 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Line
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Paris Premium

Paris Premium

Paris

Espesor: 40 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Paris Basic, Pro y Pro R

Espesor: 40 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesor: 40 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Paris
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Pirámide Premium

Pirámide

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Pirámide Basic, Pro y Pro R

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Pirámide Premium

Piramide
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Saw Premium

Saw
Saw Premium

Espesores: 30 y 50 mm.
Dimensiones: 500x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

Saw Basic, Pro y Pro R

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Espesores: 20, 30 y 50 mm.
Dimensiones: 610x610 mm.

Color Base: Blanco.
Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Saw



Trampa Alpine Premium

Trampa Alpine Premium

Trampa Alpine

2524

Dimensiones: 200x200x500 
y 240x240x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama ProR: Retardante.

Trampa Alpine Basic, Pro Y Pro R

Dimensiones: 200x200x610mm.
Color Base: Gris Perla.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Dimensiones: 200x200x610mm.
Color Base: Blanco.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Trampa 

Alpine
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Trampa Ciclos Premium

Trampa Ciclos
Trampa Ciclos Premium

Dimensiones: 200x200x500 
y 240x240x500 mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama ProR: Retardante.

Dimensiones: 200x200x610mm.
Color Base: Gris Perla.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Dimensiones: 200x200x610mm.
Color Base: Blanco.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Trampa Ciclos Basic, Pro Y Pro R

Trampa 

Ciclos



Esquinero Cubo
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Esquinero Cubo Premium

Esquinero Cubo Premium

Dimensiones: 200x200x200 mm.
y 240x240x240  mm.

Color Base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama ProR: Retardante.

Dimensiones: 200x200x200 mm.
Color Base: Gris Perla.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Dimensiones: 200x200x200 mm.
Color Base: Blanco.

Comportamiento a la llama: Ignífugo.

Esquinero Cubo Basic, Pro y Pro R

Esquinero 

Cubo



Pro Desacople Pro R

Dimensiones: 410x200 mm.
Presentación: Un juego incluye 2 pads, 
para un par de altavoces.
Color base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.

3130

Desacople Pro R

Dimensiones: 340x200 mm.
Presentación: Un juego incluye 2 pads, 
para un par de altavoces.
Color base: Gris Topo.
Comportamiento a la llama Pro R: Retardante.
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Espacios
Innovadores
con múltiples 
soluciones
Acústicas

Los Aislantes de ruido Acuflex Arte son altamente innovadores, 
con prestaciones excelentes y caracterizados por un diseño único con múltiples posibilidades.
Su efecto 3D los hace capaz de actuar en un amplio espectro de frecuencias sonoras (bajas, medias y altas 
frecuencias) y que ofrecen a la vez múltiples soluciones de composición en la instalación.

Fueron pensados para resolver problemas de ruido en Oficinas abiertas, Call Center, Salas de Locución, 
Salas de Ensayo, Estudios de Grabación, Estudios de Post Producción, Home Studio, 
Salas de Espectáculos, Estudios de Radio, Estudios de Televisión, Auditorios, Sala de Conferencias, 
Restaurantes, Bares, Pubs, Clínicas, Sanatorios, Consultorios, Salas de Espera, Casinos, Gimnasios,  
Clubes, Aulas, Escuelas, Salas de Música, Shoppings, entre otros.

La Línea Arte de Acuflex está elaborada excusivante en material Premium. NO EMITE HUMOS TÓXICOS 
y cumple con el Código de edificación de CABA.
Índice de propagación superficial de llama según Norma IRAM 11910-3: 1194, Clase RE 2: Material de Muy 
baja propagación de llama.

También pueden realizarse en Basic, Pro y Pro R por pedido.

Línea 
Arte

Cosmos Premium

Espesor: 30 mm.
Diámetro: 200, 400 y 600 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.
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Ramp PremiumHexa Premium

Espesores: 20, 30 y 40 mm.
Dimensiones: 200x200 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Block Premium

Espesores: Altura máxima 35 mm.
Dimensiones: 600x300 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Espesores: 20, 30 y 40 mm.
Dimensiones: 610x530 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Wave PremiumCurvo Premium Slim Premium

Espesor: Altura máxima 30 mm.
Dimensiones: 600x200 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Chock Premium

Espesores: Altura Máxima 40mm.
Dimensiones: 600x300 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Espesores: Altura Máxima 40 mm.
Dimensiones: 600x300 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Espesores: 20, 30 y 40 mm.
Dimensiones: 305 x 190 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Espesores: 20, 30 y 40 mm.
Dimensiones: 200x200 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Escama Premium



Bafles Acústicos
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Bafle Star PremiumBafle Galaxy Premium Bafle Neptune Premium

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Bafle Venus PremiumBafle Moon Premium Bafle Sun Premium

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm..

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Bafle Júpiter Premium

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.

Dimensiones: Diámetro: 100 mm. 
Largo: 240, 305 y 410 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en 
Basic, Pro y Pro R por pedido.
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Flat Premium

Espesores: L 30 y  XL 40 mm.
Dimensiones: L 610x200 mm. y  XL 1220x305 mm.

Color base: Blanco y Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en Basic, Pro y Pro R por pedido.

Float Premium

Espesores: Altura máxima 45 mm.
Dimensiones: 1220x630 mm.

Color base: Gris Perla.
Comportamiento a la llama: Ignífuga.

También pueden realizarse en Basic, Pro y Pro R por pedido.



Te presentamos la línea de Aislantes Acuflex. La mejor solución acústica para tus proyectos.
Son de alto desempeño y están especialmente diseñados para resistir la intemperie
y el efecto de diversos agentes externos. Se aplican principalmente en sectores
donde, además de absorción, se requiere un alto grado de aislamiento acústico.  

Acuflex
AISLANTES

4140

Acuflex Lana de Roca
Lana de Roca Mineral

Se aplica principalmente en la industria y la construcción 
dando resultados sorprendentes de absorción acústica. 

Medida: 1200 x 600 mm.
Espesores: 25, 40 y 50 mm.
Peso: 100 kg / m3.
Origen: China.
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Acuflex Barrera Vinilica
Aislante Acústico Multipropósito

Excelente aislación acústica con mínimo espesor. 
De rápida y fácil instalación.

Medida: 1 x 5 mts.
Espesor: 2 y 3 mm.
Peso: 3,6 kg m2 y 5,4 kg m2.
Origen: China.

Acuflex Barrera 
Membrana Acústica

Aislante acústico imputrescible.
Brinda un excelente confort de insonorización, 
al actuar como un elemento plástico 
entre elementos rígidos.

Medida: 1 x 5 mts.
Espesor: 4 mm.
Peso: 5,2 kg m2.
Origen: Argentina.
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Acuflex Impact
Bajo Piso Acústico

Excelente base niveladora y amortiguante
acústico para pisos.

Medida: 1 x 20 mts.
Espesor: 2 mm.
Color: Blanco.
Origen: Argentina.

Acuflex Band
Bandas Acústicas Adhesivas
para Construcción en Seco.

Aislación de ruidos por vibración 
para la construcción en seco.

Ancho: 50, 70 y 100 mm
Largo: 25m.
Espesor: 3 mm.
Color: Blanco.
Origen: Argentina.
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Zócalos Acústicos Autoadhesivos
para puertas Acuflex

Adaptable a desniveles por flexibilidad 
y resistencia.

Espesor: Goma eva de 2mm. 
Largo: 92cm.  
Ancho: 4,5cm.
Banda adhesiva: 3cm.
Colores: Gris, Blanco y Marrón.

Burletes Acústicos
Autoadhesivos Acuflex

Espuma de poliuretano de alta densidad. 
Gran Rendimiento acústico.
Impide la entrada /salida de aire. 
Mantiene la temperatura climatizada 
en los ambientes. 

En 3 presentaciones de distintas medidas.

Rollos de:
5 metros largo x 10 mm de ancho x 10mm de espesor. 
5 metros largo x 15 mm de ancho x 10mm de espesor. 
5 metros largo x 20 mm de ancho x 10mm de espesor. 

Color: Gris.
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Adhesivos para la colocación de Paneles Acústicos.
Te presentamos la línea de Adhesivos Acuflex. La mejor solución para instalar Paneles Acústicos.

Adhesivo Industrial

Presentación: 1, 4 y 18 Litros.
Estado: Líquido.
Color: Amarillo.
Olor: Solventes aromáticos.
Reacciona con: No Aplicable.
Categoría: Primer grado.
Resistente.

Silicona Acética Multiuso

Presentación: Cartuchos de 280ml.
Color base: blanco.
100% de silicona.
Alta elasticidad y Flexibilidad.
Fácil de usar.
Resistente.
Libre de disolventes.

Cinta Bifaz

Presentación: Rolllos de 
12 mm. de ancho x 30 m. de largo 
48 mm de ancho x 50 m.de largo
Fácil de usar.
Resistente.  

Acuflex
ADHESIVOS



 
Acuflex HOME

5150

Kit 
de aislación
acústica 
y visual.

Kit para acustizar tu área de trabajo en casa y lograr un espacio individual para vos sólo! Ideal para mejorar la 
calidad de video conferencias y transmisiones en vivo. Además de generar un lugar propio, te abstrae de las 
distracciones del resto de la casa. Totalmente ignífugo y fácil de armar! .

El kit  Acuflex HOME, es ideal para clases on line, trabajo en casa, video conferencias y mucho más.

3 paneles en material fonoabsorbente 
premium ingnífugo.
8 fijaciones.
1 plantilla.
Peso total: 300 gr.

EL KIT INCLUYE



 
Acuflex DUR

5352

Ambientes
Estéticos
y Confort
Acústico.

La mejor calidad y el confort sonoro unidos en una solución para revestimientos acústicos de yeso. 
Te presentamos Acuflex DUR placas de yeso con diseño de vanguardia.

Los revestimientos de yeso Acuflex DUR, son ideales para salas de cine, auditorios, restaurantes, cafeterías, aulas, 
centros comerciales, oficinas, salas de reuniones, donde se requiera estética y acústica a buen precio.

1.  Soluciones de alta calidad y confort sonoro.
2.  Superficies de excelente calidad de terminación.
3.  Soluciones estéticas con diseños de vanguardia.
4.  Alto grado de aislamiento de sonidos.
5.  Instalación simple y rápida.

VENTAJAS

Berlín

1200 x 2400 x 12,5mm

Lisboa

1200 x 2400 x 12,5mm

Tokio

1200 x 2400 x 12,5mm
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Av. Monseñor Bufano 645
San Justo, 
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (+54 11) 2100 8000


